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[bookmark: StandardName]墙体防霉抗裂布
1  范围
本文件规定了墙体防霉抗裂布的术语和定义、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
本文件适用于建筑墙体用玻璃纤维网格布。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 5454 纺织品 燃烧性能试验 氧指数法
GB/T 7689.2-2013 增强材料 机织物试验方法 第2部分：经、纬密度的测定
GB/T 7689.3 增强材料 机织物试验方法 第3部分：宽度和长度的测定
GB/T 7689.5 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定
GB/T 9914.2 增强制品试验方法 第2部分：玻璃纤维可燃物含量的测定
GB/T 9914.3 增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定
GB/T 24346-2009 纺织品 防霉性能的评价
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
墙体防霉抗裂布 Mold and crack resistant wall cloth
一种以玻璃纤维机织物为基材，经高分子抗乳液浸泡涂层，具有良好的抗碱性、柔韧性以及经纬向强力，用于建筑墙体，起到墙体表层增强、防裂，防霉、防火等的柔性玻璃纤维网格布。
3.2 
抗裂性能 Crack resistant performance
玻璃纤维网格布受外力作用后延展抗裂的能力，以断裂伸长率的大小来评判网格布的抗裂性能。
4  技术要求 
4.1 内在质量
4.1.1 经纬密度    
经纬密度不超过标称值的±8%。
4.1.2 单位面积质量
单位面积质量偏差率不超过标称值的±6%。
4.1.3 断裂强力
断裂强力应符合表1的规定。
表1 拉伸断裂强力
	单位面积质量
g/m2
	拉伸断裂强力/N

	
	经向
	纬向

	＜50
	由供需双方商定

	50~60
	≥500
	≥600

	61~80
	≥600
	≥650

	81~110
	≥650
	≥800

	111~130
	≥900
	≥1100

	131~150
	≥1100
	≥1100

	151~180
	≥1400
	≥1600

	181~200
	≥1400
	≥1800

	＞200
	≥1500
	≥2000


4.1.4 抗裂性能
抗裂性能应不大于4.0%。
4.1.5 阻燃性能
阻燃性能应达到极限氧指数LOI≥26.0%。
4.1.6 含胶量
    含胶量应不小于12 %。
4.1.7 耐碱性
    断裂强力保留率应大于60%。
4.1.8 防霉性
    防霉性能等级应小于等于2级。
4.2  外观
4.2.1 外观疵点分类按表2的规定。
4.2.2 凡临近的各类疵点应分别计算，疵点混在一起按主要疵点计。测量断续或分散的疵点长度时，间距在20mm以下的取其全部长度。
4.2.3 五个次要疵点计为一个主要疵点。每百平方米主要疵点不得超过10个，不得有不允许出现的疵点。
表2  外观疵点分类
	序号
	疵点名称
	主要疵点
	次要疵点

	1
	断经、断纬、缺经、缺纬
	＞双根或双根长度≥20mm，不允许

	
	
	单根长度≥50mm或
双根长度＜20mm
	单根长度＜50mm

	2
	袋状变形凸凹状
	明显可见
	轻微

	3
	切口或撕裂
	≥50mm
	5mm～50mm

	4
	网眼不清
	≥25个/m2
	5～25个/m2

	
5

	
斜纬（每米幅宽）

	≥100mm，不允许

	
	
	50mm～100mm
	10mm～50mm

	6
	污渍
	≥50mm
	20mm～50mm

	7
	纱线接头、轧梭痕迹
	不平整带毛刺≥60mm
	平整无毛刺≥60mm

	
	
	
	不平整带毛刺＜60mm

	8
	折痕
	严重嵌入或自身折叠
	/

	9
	幅宽不齐凹凸
	≥20mm
	5mm～20mm

	10
	杂物
	＞300 mm2
	100mm2～300 mm2


4.2.3 宽度和长度
宽度和长度由供需双方商定，宽度的偏差应在±1.0%的范围内。
5  试验方法
5.1 经、纬密度
按GB/T 7689.2-2013方法B规定执行。
5.2单位面积质量
按GB/T 9914.3规定执行。
5.3 断裂强力
按GB/T 7689.5规定执行。
5.4 抗裂性能
按GB/T 7689.5规定执行。
5.5 阻燃性能
 按GB/T 5454规定执行。
5.6 含胶量
   按GB/T 9914.2规定执行。
5.7耐碱性
按附录A的规定执行。
5.8防霉性
    按GB/T 24346-2009中9.1培养皿法的规定执行。
5.9外观
    在不低于400lx光照下，以目视和直尺检查。
6 检验规则
6.1检验分类
    产品检验分为出厂检验和型式检验。
6.1.1 出厂检验
出厂检验在产品生产完毕交货前进行，包括4.1中内在质量全部项目和4.2中的外观质量。
6.1.2 型式检验
有下列情况之一时，应进行型式检验：
a）新产品投产时；
b）原材料或生产工艺有较大改变时；
c）正常生产时，每年至少进行一次；
d）供需双方合同有要求时；
e）国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时。
6.2 检查批和抽样
6.2.1 检查批
同一品种、同一规格、同一生产工艺，稳定连续生产的一定数量的单位产品为一个检查批。
6.2.2 抽样
6.2.2.1内在质量检验用试样按批次抽取，其数量满足试验需要。
6.2.2.2外观质量采取计数检验抽样方案，按表3的抽样方案。
表3 抽样方案
                                                         单位：卷
	批量大小N
	样本大小n
	接受数Ac
	拒收数Re

	3-25
	3
	0
	1

	26-280
	13
	1
	2

	281-500
	20
	2
	3

	501-1200
	32
	3
	4

	1201-3200
	50
	5
	6

	3201-10000
	80
	7
	8


6.3 判定规则
6.3.1  内在质量的判定
检测结果所有项目符合4.1要求的规定，判定为该批产品内在质量合格；有一项不合格，判定该批产品内在质量不合格。
6.3.2  外观质量的判定
如不合格样本数不超过表3中的接收数 Ac，则判定该批产品外观质量合格；如不合格样本数达到
表3中的拒收数 Re，则判定该批产品外观质量不合格。
6.3.3 综合判定
内在质量、外观质量所有项目均合格，则判定该批产品合格；如有一项不合格，则判定该批产品不合格。
7 标志、包装、运输和贮存
7.1 标志
产品标志应包括：
a) 产品名称、产品代号、执行标准号；
b) 生产企业名称和地址；
c) 产品质量合格标识；
d) 生产日期（或批号）；
e) 卷长；
f) 净质量。
7.2 包装
7.2.1 应使用防潮材料密封，确保产品在储存与运输过程中避免受潮和损坏。
7.2.2 每一包装中应放入同一种类的产品，特殊包装由供需双方商定。
7.2.3 包装外表面应注明产品标志。
7.3 运输
运输过程中应避免受潮和机械损伤。
7.4 贮存
应放置在干燥、通风的室内贮存。





附录A
(规范性)
耐碱性测试方法
A.1目的
本附录规定了玻璃纤维网格布耐碱性的测试方法。
本附录适用于建筑墙体用玻璃纤维网格布。
A.2 原理 
分别测定玻璃纤维网格布原样与浸过混合碱后的试样的平均拉伸断裂强力Fa、Fb，计算出玻璃纤维网格布浸过混合碱后的拉伸断裂强力保持率。
A.3 测试条件
    温度：（23±2）℃，相对湿度：（50±5）%。
A.4 设备和试剂
    A.4.1 电热恒温干燥箱：保持温度（60±2）℃。
    A.4.2恒温水浴锅中：保持温度（60±2）℃。
  A.4.3万能强力机
A.4.4 氢氧化钠、氢氧化钙、氢氧化钾，分析纯。
A.5 准备试样
    A.5.1 按照GB/T 7689.5标准规定的尺寸和数量制备试样。分别在每个试样条的两端编号，然后将试样条沿横向从中间一分为二，一半用于测定原样的拉伸断裂强力，另一半用于测定经混合碱后的拉伸断裂强力。这样可以保证原样和混合碱浸泡试样的直接可比性。
    A.5.2 原样置于A.4.1的烘箱内干燥(60±5)min,取出后应在A.3规定的环境中放置24h以上。
    A.5.3 混合碱溶液配置：每1000g水加Ca(OH)2：20.5g；NaOH：1g；KOH：4g，将溶液倒入带盖的容器内，容器和液量均应满足测试样品浸没要求。
    A.5.4 将装有混合碱溶液的容器置于A.4.2恒温水浴锅中。
    A.5.5 将试样平整的放入碱溶液中，确保试样浸没在溶液液面下至少25mm，加盖密封，确保试验过程中碱溶液浓度不发生变化。
    A.5.6 试样在（60±2）℃的碱溶液中，浸泡24h±10min。
A.5.7 取出试样，用流动自来水反复清洗干净后，放置于0.5%的盐酸溶液中(60±5)min。
A.5.8 取出再用流动的自来水反复清洗。置于A.4.1的烘箱内干燥(60±5)min，取出后应在A.3规定的环境中放置24h以上。
A.6 测试步骤
按GB/T7689.5第9章规定分别测试经向和纬向的断裂强力（Fa）和混合碱浸泡后的断裂强力(Fb)，至少测试5组样品。
A.7 结果处理
    拉伸断裂强力保持率根据以下公式计算：
                     D=×100%
式中：
D- 耐碱性，即断裂强力保持率，%
   Fa- 玻璃纤维网格布原样断裂强力平均值，单位为牛（N）
   Fb- 玻璃纤维网格布在混合碱中浸泡后的断裂强力平均值，单位为牛（N）
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